
Накладные светильники для интерьерной 
подсветки с  разнообразной оптикой

DL-Box
Reflect Multi



Оптика

 ` Для пространств со средней 
высотой потолков, 3-4 м 

 ` Для высоких потолков, > 5 м  ` Для коридоров

 ` Wallwasher для подсветки стен

35×75°

36° 55°

24°



DL-Box Reflect Multi
Габариты, мм

Д×Ш×В
Мощность, 

Вт Оптика Монтаж
Исполне-

ние
КЦТ Цвет кор-

пуса

80х40х150 5, 8

36° 

55° 

35°х75° 

24° 

кососвет

Накладной
покраска 
в любой 
цвет RAL

80х80х150 10, 14

80х80х300 10, 14

150х40х150 10, 14

150х40х115 10, 14

1×2
medium

2×2
medium

2×2
high

1×4
medium

1×4
low

Технические характеристики

Ассортиментная матрица продукции 

Диапазон входного напряжения (AC) 198 - 264 В (50 Гц)

Класс защиты от поражения электрическим током II

Коэффициент мощности >0,95

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации ≤5%

Tип климатического исполнения УХЛ4

Диапазон рабочих температур +1…+40 °С

Степень защиты корпуса IP20

Гарантия 5 лет

Срок службы светодиодов 50 000 часов

3000K

4000K
STANDARD


