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Панели светодиодные

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Источник света: светодиоды SMD2835
• Материал корпуса: сталь
• Цвет корпуса: белый
• Материал рассеивателя: полистирол
• Тип рассеивателя: опаловый 
• Угол светораспределения: 120°
• Индекс цветопередачи: Ra > 80
• Входной ток: 180mA
• Входное напряжение: ~176–264 В
• Выходное напряжение: 80–96 В
• Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
• Коэффициент пульсации: < 1%
• Температура эксплуатации: -20...+40°С
• Срок службы светодиодов: 30 000 часов
• Гарантийный срок: 3 года 

РАВНОМЕРНОЕ  СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА
Ra > 80, коэффициент пульсации < 1% 

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
IP54

Предназначены для внутреннего освещения чистых помещений: 
больницы, поликлиники, пищевые производства, столовые, лаборатории. 
Также предназначены для помещений с повышенной влажностью.

LED 230B УХЛ4
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5029071 4895205029071 PPL SPEC1 OP 36w 4000K IP54 36 4 000 3 600 595(595)x40(45) 1,95 1/4

5029095 4895205029095 PPL SPEC1 OP 36w 6500K IP54 36 6 500 3 600 595(595)x40(45) 1,95 1/4

Встроенный драйвер входит в комплект поставки

PPL SPEC1 OP 

PPL SPEC1 OP 
0

0

30-30

60-60

90-90

120-120

150-150

180

30

60

90

120

150

230

460

690

920

1150

КЛАСС  ЗАЩИТЫ КЛАСС  ЗАЩИТЫКЛАСС  ЗАЩИТЫ КЛАСС  ЗАЩИТЫ КЛАСС  ЗАЩИТЫ КЛАСС  ЗАЩИТЫКЛАСС  ЗАЩИТЫ

IP54

КЛАСС  ЗАЩИТЫ КЛАСС  ЗАЩИТЫ

3
года

ГА
РА

НТИЙНЫЙ СРОК


