
НОВИНКА
FLEX 50

Абсолютная новинка в портфолио tm Varton! FLEX 50 – это серия, 
включающая светодиодные модули мощностью 12 Вт и выбор из 
14 функциональных рамок.  Ассортимент FLEX 50 тщательно ото-
бран по различным критериям применения, и поможет специали-
стам подобрать оптимальное решение для любых задач светового 
проекта. 



Фиксированные рамки
V1-R0-00435-10001-2000000

V1-R0-00435-10002-2000000
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Поворотная рамка 300
V1-R0-00435-10003-2000000
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Поворотная рамка 300
V1-R0-00435-10004-2000000
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Поворотная рамка 300 двойная
V1-R0-00435-10010-2000000 открытый корпус
V1-R0-00435-10013-2000000 закрытый корпус
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Поворотная рамка 300 тройная
V1-R0-00435-10011-2000000 открытый корпус
V1-R0-00435-10014-2000000 закрытый корпус
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Поворотная рамка на 200, утопленная
V1-R0-00435-10005-2000000
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V1-R0-00435-10006-2000000
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Поворотная рамка на 200, утопленная
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V1-R0-00435-10012-2000000

22 мм

1300

Поворотная рамка на 250, утопленная

КСС
0 90о

60о

30о

0о

400

800

1200

1600

2000



V1-R0-00435-10009-2000000

40 мм

1050

Поворотная рамка на 250, утопленная
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Рамка кососвет
V1-R0-00435-10007-2000000
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Технические характеристики:

 ` Мощность 12W
 ` Световой поток 1000lm
 ` Цветовая температура 3000К/4000К
 ` Степень защиты оболочки  IP20
 ` Размер изделия 50x70mm
 ` 230 V ~
 ` Частота сети 50Hz +/-10%
 ` Индекс цветопередачи Ra>86
 ` Коэффициент мощности ≥0,90
 ` Класс защиты от поражения электрическим током II
 ` Кп светового потока ≤5%
 ` Тип климатического исполнения УХЛ4
 ` Температурный режим от +1°С до +40°С
 ` Угол светового потока 36°
 ` Гарантия 3 года
 ` Срок службы светодиодов 50 000 часов
 ` Материал корпуса алюминий
 ` Тип монтажа встраиваемый (прижимная система 

крепления)

Артикулы для заказа:

Артикул Наименование

V1-R0-00435-10000-2001240/ 
V1-R0-00435-10000-2001230

LED светильник модульный «ВАРТОН» FLEX 50  
встраиваемый 50*70 12W IP20

V1-R0-00435-10001-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  

01 круглая встр. 90х30мм RAL9010

V1-R0-00435-10003-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  

02 круглая встр. 110х45мм RAL9010 поворотн.

V1-R0-00435-10005-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  

03 круглая встр. утоплен. 85х65мм RAL9010 поворотн.

V1-R0-00435-10008-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  
04 круглая встр. утоплен. 95х70мм RAL9010

V1-R0-00435-10009-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  

05 круглая встр. утоплен. 95х70мм RAL 9010 поворотн.

V1-R0-00435-10007-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  

06 круглая встр. утоплен. 95х80мм RAL9010  кососвет

V1-R0-00435-10012-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  

07 круглая встр. утопл. 110х48мм RAL9010 поворотн.

V1-R0-00435-10002-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  
08 квадратная встр. 90х90х30мм RAL9010

V1-R0-00435-10004-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  

09 квадратная встр. 110х110х45мм RAL9010 поворотн.

V1-R0-00435-10006-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  

10 квадратная встр. утопл. 85х85х65мм RAL9010 поворотн.

V1-R0-00435-10010-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  

11 двойная встр. 110х220х55мм RAL9010 поворотн.

V1-R0-00435-10013-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  

12 двойная встр.110х220х130мм RAL9010 поворотн.

V1-R0-00435-10011-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  

13 тройная встр.110х325х55мм RAL9010 поворотн.

V1-R0-00435-10014-2000000
Рамка для модульного светильника FLEX 50  

14 тройная встр. 110х325х130мм RAL9010 поворотн.


