
НОВИНКА
Профессиональная светодиодная 
лента Varton™ АС 230V IP65
До 50м непрерывного подключения!
Основные характеристики:

 ` Длина рулона: 50 м
 ` Мощность: 8 Вт/м и 14 Вт/м
 ` Кратность длины отрезка ленты 8 Вт/м - 50 см*
 ` Кратность длины отрезка ленты 14 Вт/м - 16,7 см*
 ` Входное напряжение: АС 230 V
 ` Установка через профиль: необязательно
 ` Плотность нанесения меди на плату: 3 унции

*Отрезки отмечены черными линиями

Управление лентой:

Светодиодную ленту Varton™ AC 230 V можно устанавливать непосредственно 
на монтажную поверхность. В комплекте поставляются скобы для установки. 
При необходимости разреза ленты на отрезки используйте коннекторы, заглушки 
и прочие аксессуары, перечисленные в разделе «Аксессуары».

Степень защиты коннекторов и заглушек – IP20, для сохранения степени защиты IP65 
требуется дополнительно обработать места стыков герметиком.

 ` Температурный режим: 
 от -20 до + 40С (УХЛ 2)

 ` Гарантия: 3 года
 ` Срок службы светодиодов: 

 50 000 часов



НОВИНКА
Доступные модели светодиодной ленты

Коннекторы и аксессуары:

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton

Фото Артикул Мощность КЦТ Световой поток LED/м

VLS-65-008-5050-16-054-40 8 Вт/м 4000К 600 лм 54

VLS-65-014-3056-16-072-40 14 Вт/м 4000К 1400 лм 72

Фото Артикул Наименование

V4-R0-00.0044.STR-0044
Влагозащищенная распаячная коробка для удлинения кабеля 
ленты AC230V с предохранителем IP65 (10 шт)

V4-R0-00.0049.STR-0001
Соединитель жесткий пластиковый L-образный для ленты 
AC230V IP20 (10 шт)

V4-R0-00.0048.STR-0001 Соединитель жесткий пластиковый для ленты AC230V IP20 (10 шт)

V4-R0-00.0047.STR-0001 Соединитель с проводом для ленты AC230V IP20 (10 шт)

V4-R0-00.0045.STR-0001 Торцевая заглушка для ленты AC230V IP65 (10 шт)

V4-R0-00.0046.STR-0001
Торцевая заглушка с проводом 60 см для ленты 
AC230V IP65 (10 шт)


